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Dachmanschetten-Dichtsatz

Die Hunger Dachmanschetten-Dichtsatze bilden eine
Erganzung unseres Programmes zur Abdichtung von
Kolben und Stangen. Durch die besondere Geometrie
kann der DMD innen- oder aufendichtend eingesetzt
werden.

Durch den Einsatz formstabiler Kunststoffe lassen sich
die Eigenschaften der herkdmmlichen DMD verbessern.

Die Standard-Dichtsatz-Version enthalt Druck- und
Stutzringe aus POM bzw. PA sowie Manschetten aus
gewebeverstarktem NBR. Die Baureihen DMD1/DMD2
enthalten zusatzlich Manschetten aus NBR-Elastomer.

Die Gesamtbreite ist durch den Einsatz von bis zu funf
Manschetten selbst zu bestimmen, ggf. kénnen vor-
geschriebene Einbaumalle durch Distanzringe ange-
pafdt werden.

Die Gesamtbreite errechnet sich wie folgt:

b =n-e+e+m+ Kk (siehe nachfolgende Seiten).

Gesamt
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V-Packings

Hunger V-packings are an extension to the DFE pro-
duct range for sealing piston rods and pistons. Due to
their profile, V-packings can be used for both outside
and inside sealing.

The use of plastics with good stability of shape has im-
proved the characteristics of conventional V-packings.

Standard versions contain pressure and support rings
of POM or PA and V-packings of fibre reinforced NBR.
The DMD1/DMD2 series has additional NBR V-packings.

The total width is determined by the number of VV-pack-
ings used (up to five). Non-adjustable installation
grooves can be compensated by distance rings, if ne-
cessary.

The total width is calculated as follows:

b__=nee+m+Kk. (see following pages).

total
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V-Packings

DMD

Die Druck- und Stiutzringe sind in ihrer Breite frei wahl-
bar, die aufgezeigten MalRe m und k sind nur Empfeh-
lungen.

Die Breite des Einbauraumes ist anwendungsabhan-
gig. Sie kann der folgenden Seite entnommen werden.

The width of the support and the pressure ring can be
adjusted to suit customer requirements. The stated di-
mensions m and k are recommended sizes only.

Depending on the application, the width of the installa-
tion groove can be determined from the following pages.

DMD als Stangendichtung
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DMD used as rod seal
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Bei Kolbenstangenabdichtungen ist der Einsatz von 3
und mehr Manschetten zu empfehlen. Fir nicht nach-
stellbare Einbaurdaume gilt Breite Einbauraum = Satz-
breite.

Nicht nachstellbare Einbauraume:

For piston rod sealing the use of 3 or more V-packings
is recomended. For non-adjustable installation
grooves: Groove width = V-packing width.

Non-adjustable installation spaces:

Einbauraum b, = Satzbreite b Groove width b, = packing width b

. . 5 75 12,5 25 . . 5 75 12.5 25
Profilbreite B 6 10 15 20 30 Profile width B 6 10 15 20 30
Einfihrschrige e 5 7,5 10 15 lead-in chamfer e 3 5 7.5 10 15
Nachstellbare Einbaurdume: Adjustable installation spaces:

" . 5 75 12,5 25 . . 5 75 12.5 25
Profilbreite B 6 10 15 20 30 profile width B 6 10 15 20 30
Einbauraum b, b+1 b+1,2 | b+1,4 b+2 b+2,5 groove width b, b+1 b+1.2 | b+1.4 b+2 b+2.5

. 2 2,5 4 10 . . 2 25 4 10
DistanzmaB z 25 3 5 8 15 distance size z o5 5 8 15
Einfiihrschrage e 3 5 7,5 10 15 lead-in chamfer e 3 5 7.5 10 15
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DMD als Kolbendichtung

DMD used as piston seal
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Fur die Abdichtung von beidseitig beaufschlagten Kol-
ben ist der Einsatz von nur je einer Manschette tblich.
Der Einbau erfolgt mit geringem axialen Spiel gemanR

nachfolgender Tabelle:

For double acting piston sealing, only one V-packing
each side is normally used. The groove width should
include axial clearance in accordance with the following
table:

Profilbreite B >l 7s | 10|22 20 | 2 profilewidth B | ° | 75 | 10 | 2% | 20 | 2
Einbauraum b groove width b

3-teiliger DMD' b+0,5 | b+0,5 | b+0,8 | b+0,8 | b+1 | b+1,2 3-part DMD 1| b+0.5| b+0.5 | b+0.8 | b+0.8 | b+1 | b+1.2
Einbauraum b, groove width b

4-teiliger DMD b+0,6 | b+0,6 | b+1 b+1 | b+1,2 | b+1,6 4-part DMD 1| b+0.6 | b+0.6 | b+1 b+1 | b+1.2| b+1.6
Einfihr- lead in cham-

schrége e 3 5 5 7,5 10 15 fere 3 5 5 75 10 15
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Werkstoffe Materials
Druckring Stiitzring Manschette pressure ring su::;rt V-packing
DMD 1/2/3 | NBR-Gewebe | NBR-Gewebe | g orene DMD 1/2/3 | NBRfabric | NBRdabric | oNBFL
Standard Standard
DMD9 POM, PA POM, PA NBR-Gewebe DMD9 POM, PA POM, PA NBR-fabric
PA NBR, FPM, POM PA e NBR, FPM, POM
PTFE-rein siehe PTFE-rein PTFE-pure PTFE-pure
. | DMD 1/2/3| b1rE Bronze | Druckring | PTFE-Bronze | DMD 1253 | prrEDbronze | P'eSSUe | pTREbronze
A"T;ﬁ?tw PTFE-Glas PTFE-Glas A'tezgzﬂve PTFE-glass ring PTFE-glass
Anfrage) PTFE rein siche | PTREREn request) PTFEY see | NBEEENL FOM
- - -pure PTFE-pure
DMD39 PTFE-Bronze Druckring PTFE-Bronze DMD9 PTFE-bronze pressure PTFE-bronze
PTFE-Glas PTFE-Glas PTFE-glass rng PTFE-glass
Einsatzbereich Application Range
Standard | Druck | Temperatr- | 1S | Standard | Pressure | temperature | (40 fluid
[bar] | bereich [°C] i [bar] range [°C] p
[m/s] [m/s]
DMD1 250 Standard- DMD1 250 standard
30 ... +100 05 Hydraulikol 30 ... +100 05 hydraulic oil,
/3 Ol-Wasser /3 oil-water
DMD2/3/9 | 400 Wasser-Glykol DMD2/3/9 400 water-glycol
Konstruktionshinweise Design Hints
Oberflachenglte Surface Finish
Rauhtiefen Surface Quality
R, [um] R, [um] R, [um] R, [um]
Gleitflichen <0,3 <15 Sliding Surfaces <0.3 <15
Nutgrund 0,8 <6,3 Groove Base 0.8 <6.3
Nutflanken 3,2 <15 Groove Sides 3.2 <15
Montage Fitting

Vor Montage der Dichtung muf3 der Einbauraum von
Fremdkdrpern gereinigt werden.

Zuerst den Stltzring, dann die Manschetten einzeln,
und zum Abschlufd den Druckring in den Einbauraum
einbringen.

Vor dem Einbau sind die Dichtungen einzufetten.

Anwendung

Ergdnzung zum Standard-Dichtungsprogramm, Ein-
satz bei Reparaturen von Hydraulikzylindern, die
bereits mit DMD ausgeristet waren, und fiir Abdich-
tungen mit extrem hoher Dichtigkeit.

The installation groove must be thoroughly cleaned
before fitting the seal.

The support ring is first inserted into the installation
groove followed by each V-packing and finally the pres-
sure ring.

Seals should be greased prior to fitting.

Fields of Application

Extension to standard program, used for replacement
of existing worn out packings and for onerous applica-
tions requiring very high sealing efficiency.
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Dachmanschetten-Dichtsatz
DMD1 V-Packings

DMD1
d=10... 200

Druck- und Stutzringe kénnen in beliebiger Breite gefertigt werden.
Pressure and support rings are available in every requested width.

Bestellbeispiel fur Standardausfihrung:
Order Example for standard version:

Durchmesser/Diameter d = 30 mm DMD1 30/42x22,5 Best.-Nr./Ref.No.: 011308

d DM B b b P b,P z Best.-Nummer
Ref.-Number

10 20 5 18,5 18,5 19,5 2 079201
14 24 5 18,5 18,5 19,5 2 073633
18 28 5 18,5 18,5 19,5 2 022741
20 30 5 18,5 18,5 19,5 2 011303
22 32 5 18,5 18,5 19,5 2 011304
25 37 6 22,5 22,5 23,5 2 011306
28 40 6 22,5 22,5 23,5 2 011307
30 42 6 22,5 22,5 23,5 2 011308
32 44 6 22,5 22,5 23,5 2 011309
35 47 6 22,5 22,5 23,5 2 011310
36 48 6 22,5 22,5 23,5 2 011311
40 52 6 22,5 22,5 23,5 2 011312
42 54 6 22,5 22,5 23,5 2 011313
45 60 7,5 22,5 22,5 23,7 2,5 011316
50 65 7,5 22,5 22,5 23,7 2,5 011318
55 70 7,5 22,5 22,5 23,7 2,5 011321
56 71 7,5 22,5 22,5 23,7 2,5 011322
60 75 7,5 22,5 22,5 23,7 2,5 011324
63 78 7,5 22,5 22,5 23,7 2,5 011325
65 80 7,5 22,5 22,5 23,7 2,5 011326
70 85 7,5 22,5 22,5 23,7 2,5 011328
75 90 7,5 22,5 22,5 23,7 2,5 011330
80 95 7,5 22,5 22,5 23,7 2,5 011332
85 100 7,5 22,5 22,5 23,7 2,5 011334
90 105 7,5 22,5 22,5 23,7 2,5 011336

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.  Further dimensions on request.
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1 - Stltzring / Support ring
2 - Druckring / Pressure ring
3 - Manschetten / V-Packing

f
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dg D" B b b P b, b z Best.-Nummer
Ref.-Number
100 115 7,5 30,0 30,0 31,2 3 011339
110 125 7,5 30,0 30,0 31,2 3 011341
115 130 7,5 30,0 30,0 31,2 3 011342
125 140 7,5 34,0 34,0 35,2 3 011345
140 155 7,5 34,0 34,0 35,2 3 011350
150 170 10 40,0 40,0 41,2 3 011354
160 180 10 40,0 40,0 41,2 3 011356
180 200 10 40,0 40,0 41,2 3 017932
200 220 10 40,0 40,0 41,2 3 011363

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Further dimensions on request.
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